


パルスオキシメータ

OXiBOY  オキシボーイS-111 OXiGIRL  オキシガールS-112
OXiYOUNGオキシヤングS-113 OXiROSAオキシローザS-115

保 証 書

保証規定

予期される問題および解決策

製品仕様

メンテナンス／保管

問　題 予期される理由 解　決　策

電源が入らない

保守点検

商 品 名

お買上げ年月日 　 　　年　　 　月　　 　日

（保証規定に従ってご購入日より1年間保証いたします）

ご購入者様 お 名  前

ご 住  所

電話番号

お 名  前

ご 住  所

電話番号

販売店様

製造販売元

※製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

画面がロックしてしま
う。または、画面に何
も表示されない。

指に本製品を装着して
いるときに、波形や脈
拍インジケータに動き
がない。

電池が切れている。

電池が正しく挿入されていない。

指が動いている。または、指が
正しく挿入されていない。

電池を交換してください。

電池の向きを確認してください。

指を安定させてください。
または、指を機器に対し平行に真っ直ぐに
挿入してください。

有機ELディスプレイの故障。

電磁干渉（EMI）

指が動いている。または、
指が正しく挿入されていない。

使用を止めて販売店にご連絡ください。

周辺にある電子機器を遠ざけてくだ
さい。

指を安定させてください。または、指を
機器に対し平行に真っ直ぐに挿入してく
ださい。

SpO2、または脈拍の
測定値が表示されず、
破線（ダッシュ）が表
示される。

脈拍信号の検知がうまくできて
いない。

脈拍幅強度表示バーが2本以下の場
合は、以下を行ってください。

1. 測定している指の位置を変えてく
ださい。

2. 指を良くもんで温めてください。
3. 他の指で測定してください。

設定 モードに入れない 「　　」ボタンの故障。
電池を取り外し、再度取り付けてから、
機器を再起動してください。

電池の残量が少なくなっている。 新しい電池と交換してください。

＜ご使用される方による保守点検事項＞

• 本製品を使用する前に、必ず以下の点検を行い、正常かつ安全に使用できることを確認してください。

• 本体、パネル等に、傷、破損箇所はないか確認してください。

• センサー部が汚れていないか確認してください。

• 機器が水や薬液などで濡れていないか確認してください。

• 電池カバーがしっかり閉じているか確認してください。

＜販売業者様による保守点検項目＞

• 年に一度点検を行い、機器が正常に動作するか確認してください。

• 本体、パネル等に、傷、破損箇所はないか確認してください。

• センサー部が汚れていないか確認してください。

• 測定時の脈波波形が、脈拍と同期していることを確認してください。

• 測定時の脈拍幅強度表示バーが、脈拍と同期していることを確認してください。

• 指を抜いた時に自動的に電源がオフになるか確認してください。

上記の対策を行っても問題が解決されない場合は、販売店にご連絡ください。

• 1ヶ月以上本製品を使用しない場合は、電池を外してください。

• 電池残量表示が黄色または赤色になった場合、電池交換を行ってください。

• ご使用前には、本体の表面およびセンサー部を清掃してください。

• 本製品および使用済みの電池を廃棄する場合は国または各自治体の規則に（医療機関でお使いのも
のは、医療廃棄物として処理）、リサイクルはする場合は各自治体の法律・規制およびリサイクル手
順に従い行ってください。

• 本製品は乾燥した環境で保管することを推奨します。湿度の高い場所での保管は製品寿命を短くし、
本製品に損傷を与える場合があります。

1. 保証期間はお買上げ後1年間です。

2. 保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

3. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがって正常な使用状態で故障した場合に無償修理ま
たは交換いたします。

4. 無償修理を受けられるときは、本保証書をご提示のうえ、お買上げいただいた販売店まで修理をご
依頼ください。

5. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

 （イ）誤った使用、不注意による故障または損傷の場合。

 （ロ）保管上の不備、ご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷の場合。

 （ハ）火災、地震、水害、落雷などの天災地変、指定外電池の使用などによる故障および損傷。

 （ニ）弊社の許可を受けることなく、修理や改造を行った場合。

 （ホ）本保証書の提示がない場合。

 （ヘ）本保証書に販売店やお買上げ日などの記載に不備がある場合、あるいは内容を書き換えられた
場合。

• 製品名／型番 ：OXiBOY  オキシボーイS-111    OXiGIRL オキシガールS-112
    OXiYOUNGオキシヤングS-113    OXiROSA オキシローザS-115

• 測定方式 ：2波長吸光度法

• ディスプレイ ：有機ELディスプレイ

• 測定範囲 ：%SpO2　0~100％

   脈拍数 30～ 250bpm（拍／分）

• 測定精度 ：%SpO2　0~69% 規定しない

   70～ 100％　±2％

   脈拍数 30~99bpm　±1bpm

   100~250bpm  ±1%

• 使用環境温度 ：＋ 5 ～ ＋40℃

• 保管環境温度 ：－30～ ＋70℃

• 環境湿度 ：10～ 90％RH　使用時・保管時、結露不可

• 気圧 ：700hPa～ 1013hPa（動作環境および保管環境）

• 外形寸法 ：長さ67.5mm × 横38mm × 高さ25mm

• 重量 ：約26g（電池を含まず）

• 電源 ：単4形アルカリ乾電池1本

• 電撃に対する保護の程度 ：BF形装着部

• 水の浸入に対する保護の程度 ：IPX2

• EMC ：EN60601-1-2に適合

〒108-0075
東京都港区港南1丁目8番40号  A-PLACE品川4F
Tel: 03-6711-5500　Fax: 03-6711-5510

お客様サービスセンターのご案内

クリーニング

クリーニングは本製品を適切に使用する上で重要です。本製品の使用前に、指が接触する部分を含む機
器全体をクリーニングしてください。本製品の表面の清掃および消毒は、以下の手順で行ってください。

① 本製品の電源を切ってください。

② 柔らかい布に低刺激性の洗剤またはイソプロピルアルコールを含ませ、表面を拭いてください。

電池残量表示が黄色
または赤色になる

受付時間 平日9:00～18:00（土日祝日・夏期および年末年始休業を除く）

お客様サービスセンター

077-531-0770

本製品に関しまして、万が一故障や不具合などございましたらお買い上げいただいた販売店または下記ま
でご連絡をお願いいたします。

電池の残量が少なくなっている。 新しい電池と交換してください。
測定値が表示されず、画
面全体がゆっくり点滅する。


